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Technische Daten

i ﬁmaximale Offnungshihe: 625 mm
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Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen +

Material transparent pulverbeschichtet
1 Wohneinheit; Einwurf durch Dachklappe von oben
& Entnahme der Post von der Vorderseite (auf3en)
Ausfiihrung 1 Klingeltaster links

1 Namensschild

Pulverbeschichtung

transparent pulverbeschichtet (Aufpreis)

oder

alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbténe
-ohne Aufpreis-

z.B. DB7o03 Feinstruktur/DB703 glatt/ Eisenglimmer
Griin/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.

Feinstrukturfarben/
sonstige Sonderfarben

Aufpreis auf Anfrage

Namensschild

Click-Namensschild, beleuchtbar

Beleuchtung

generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - gV DC
(optionale Nutzung)

Klingeltaster
ringbeleuchtet

Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=1gmm mit
Schraubkontakten

Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC
Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschiitzt)

Klingeltaster
unbeleuchtet

Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten
Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse P65

Mafle der Briefkasten-
anlage
(ohne Dachiiberstand)

Hoéhe 450 mm
Breite 420 mm
Tiefe 166 mm

Mafe der Einwurf-

6ffnung

Breite x Hohe 387 mm x 35 mm

(nach DIN EN 13724)
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